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F A R M S E N S E
DIGITAL SENSIEREN 
Alle Umweltdaten rund um deine Pflanzen -
exakt im Blick!



E C O S Y S T E M
Die digitale, vernetzte Produktwelt von farmunited

Sprühen
S M A R T S P R A Y

Navigieren
S M A R T P I L O T

Verwalten
F A R M A P P S

Bewässern
F A R M V A L V E

Sensieren
F A R M S E N S E

	 Energie, Treibstoff
	 Wasserverbrauch
	 Pflanzenschutzmittel
	 Arbeitsaufwand

Reduktion Mehrwert 	 Umweltschutz
	 Zeitersparnis
	 Kostenersparnis
	 Ertragssteigerung

Unser ECOSYSTEM bringt Ökologie und Ökonomie auf einen Nenner. farmunited bietet Produkte für die Anwendungsberei-
che Sensieren, Verwalten, Bewässern, Sprühen und Navigieren. Digitale, innovative Agrartechnologie von farmunited bildet 
in Zukunft ein einzigartiges, vernetztes ECOSYSTEM. Es senkt deinen Aufwand an Zeit, Energie und Betriebsmitteln spürbar, 
steigert deinen Ertrag und bringt den Umweltschutz voran. 
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Der FARMSENSE ist der neue „7. Sinn“ für die Landwirtschaft. Die Messstation liefert dir qualifizierte Daten über den aktu-
ellen Bodenzustand sowie die Klima- und Luftbedingungen, auf deren Basis du Bewässerung, aber auch Aussaat, Düngung 
und Pflanzenschutzmaßnahmen exakt bestimmen kannst. Den FARMSENSE haben wir exklusiv für Landwirtschaftskunden 
entwickelt. Deine wertvolle Datenernte wird sicher in Deutschland gespeichert. Du allein entscheidest über die Nutzung und 
deinen Profit.

F A R M S E N S E
Das zuverlässige Sensorsystem für belastbare Daten zu Boden, Klima und Luft auf deinen 
Feldern oder Sonderkulturen.

	∙ Bodensensoren für Feuchte und Temperatur, 
bis zu 3 externe Sensoren adaptierbar

	∙ Klimasensor für Lufttemperatur und -feuchtigkeit,  
Sensor für Luftdruck

	∙ Ventilierter Strahlungsschutz der Luftsensoren für  
höhere Genauigkeit

	∙ Datentransfer / Dokumentation über Bluetooth,  
LoRaWan oder IoT-Funknetz

	∙ Messdatenspeicherung in der farmunited CLOUD, 
das CLOUDABO Basic ist inklusive

	∙ Übersichtliche Darstellung per APP und Browser
	∙ Datensicherheit auf deutschem Server,  

Datenhoheit beim Anwender
	∙ Bestandteil des farmunited ECOSYSTEM (Produktnetzwerk)

Vorteile:

	∙ Einfache Installation
	∙ Einfache Inbetriebnahme über eine mobile APP
	∙ 	3 Funkstandards integriert
	∙ Langlebigkeit durch robuste, wertige Materialien
	∙ GPS für unkomplizierte Ortung und Diebstahlschutz
	∙ Autarke Stromversorgung über ein integriertes Solarmodul
	∙ Modulares, erweiterbares System
	∙ Modernes und funktionales Design

Produktmerkmale:

Technische Änderungen vorbehalten



F A R M S E N S E
Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

LoRaWAN	 Europa (EU) 863 - 870 MHz 
NB-IoT	 Europa (EU) 800 + 900 MHz Bänder 
BLE	 Weltweit 2,4 GHz ISM-Band

Funkstandards:

Kontaktiere uns, wir beraten dich gerne!

Messwert Sensortyp Spezifikationen
Luftfeuchte Kapazitiv Messbereich: 0 – 100 %

Genauigkeit: +/- 1,5 %RH, typ.
Auflösung: 0,1 %

Lufttemperatur Platin-Messwiderstand Messbereich: -40 bis +80 °C
Genauigkeit: +/- 0,2 °C, typ.
Auflösung: 0,1 °C

Luftdruck Piezoresistiver Sensor Messbereich: 500 – 1200 hPa
Genauigkeit: +/-0,5 hPa
Auflösung: 1 hPa

Volumetrische Bodenfeuchte Kapazitiv Messbereich: 0 – 100 % vol. Feuchte
Genauigkeit:  +/-3% (nicht kalibriert) 
(60-100% eingeschränkte Genauigkeit)
Auflösung: 0,1 %

Bodentemperatur Digitaler  
Temperatursensor

Messbereich: -40 bis +80 °C
Genauigkeit: +/-0,4 °C
Auflösung: 0,1 °C

Satellitenortung GNSS Latitude, Longitude, Altitude (nach WGS84)

Niederschlag Impuls, Kippwaage Option (2025 verfügbar)

Windgeschwindigkeit Option (2025 verfügbar)

Windrichtung Option (2025 verfügbar)

Sonneneinstrahlung Silizium-Pyranometer Option (2025 verfügbar)

Sensoren

Maße Länge inkl. Antenne: ca. 1360 mm D 70 mm
Erdspieß mit Adapter: ca. 420 mm – D 40 mm

Gewicht ca. 6 kg

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Aussenmaterial Aluminium und Kunststoff

Netzwerkverbindung Mobilfunkbasiert über NB-IoT Netz der Deutschen Telekom und/oder Übertragung 
via LoRaWAN, Roaming in viele Netze in Europa (inkl. Schweiz und UK) möglich

Übertragungsintervall alle 15 Minuten, typ., variabel (abhängig vom Ladezustand des Akkus)

Betriebsdauer Lange Energiereserve auch ohne Sonnenlicht über mehrere Wochen, 
abhängig von Temperatur und Witterung

FARMSENSE

farmunited GmbH
Gebhardstr. 7
D-88046 Friedrichshafen 

Tel. +49 7541 99595 - 70 
sales@farmunited.com 
www.farmunited.com


