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F A R M V A L V E
KABELLOS² BEWÄSSERN
Wasser, Zeit und Kosten voll im Griff -  
einfach und unkompliziert!



E C O S Y S T E M
Die digitale, vernetzte Produktwelt von farmunited

Sprühen
S M A R T S P R A Y

Navigieren
S M A R T P I L O T

Verwalten
F A R M A P P S

Bewässern
F A R M V A L V E

Sensieren
F A R M S E N S E

Unser ECOSYSTEM bringt Ökologie und Ökonomie auf einen Nenner. farmunited bietet Produkte für die Anwendungsberei-
che Sensieren, Verwalten, Bewässern, Sprühen und Navigieren. Digitale, innovative Agrartechnologie von farmunited bildet 
in Zukunft ein einzigartiges, vernetztes ECOSYSTEM. Es senkt deinen Aufwand an Zeit, Energie und Betriebsmitteln spürbar, 
steigert deinen Ertrag und bringt den Umweltschutz voran. 

	 Energie, Treibstoff           
	 Wasserverbrauch                           
	 Pflanzenschutzmittel      
	 Arbeitsaufwand             

Reduktion         Mehrwert         	 Umweltschutz
	 Zeitersparnis
	 Kostenersparnis
	 Ertragssteigerung



Die neu entwickelten, batteriebetriebenen FARMVALVE 
Ventile sind ein weiterer wichtiger Baustein der digita-
len farmunited Produktwelt für die nachhaltige Landwirt-
schaft. Sie sind für Beregnungssysteme und Tröpfchenbe-
wässerung in Sonder- und Flächenkulturen geeignet. Die 
FARMVALVE Ventile werden kabellos mit einer APP über 
Bluetooth oder NB-IoT gesteuert und sparen so Zeit und 
Geld. Bodenfeuchtigkeits-, Bodentemperatur- und Wetter-
daten können in die automatisierte Bewässerungssteue-
rung einfließen.

F A R M V A L V E
Automatisierte, kabellose Bewässerung mit bedarfsorientierter Steuerung

	∙ Einfache Montage und Installation
	∙ Keine aufwendige Verkabelung der Aktuatoren
	∙ Autarker Betrieb  mit Batterie (2x AA), bis zu  

15.000 Schaltungen mit einem Batteriesatz
	∙ Ventile steuerbar über eine mobile App oder Browser 

mit Bluetooth oder NB-IoT
	∙ Bedienung über Smartphone oder Tablet
	∙ Das CLOUDABO Basic ist inklusiv
	∙ Bis zehn Steuersequenzen auf einem Ventil speicherbar
	∙ Sichere Speicherung der Aktionsdaten und Istzustände

Vorteile:

	∙ Unterschiedliche Modellgrößen für Volumenströme:  
1“, 1,5“, 2“, 3“ und 4“

	∙ Druckbereich: 0,3 - 10 bar
	∙ Temperaturbereiche: Flüssigkeit 5 - 50 °C
	∙ Sehr robuste Materialien: verstärktes Nylon, 

Buna-N Dichtungen, EPDM und NR Membran
	∙ Anschluss BSPT -  Innengewinde, ab 4“  auch mit Flansch

Produktmerkmale:

Technische Änderungen vorbehalten



F A R M V A L V E
Produktübersicht FARMVALVE Systeme

CONTROLLER FARMVALVE
1 Zoll

FARMVALVE
1,5 Zoll

FARMVALVE
2 Zoll

FARMVALVE
3 Zoll

FARMVALVE
4 Zoll

FARMVALVE
4 Zoll mit Flansch

Anschluss-Kit 
für 3 Zoll und 4 Zoll Ventile

Kontaktiere uns, wir beraten dich gerne!

FARMUNITED 
App

farmunited GmbH
Gebhardstr. 7
D-88046 Friedrichshafen 

Tel. +49 7541 99595 - 70 
sales@farmunited.com 
www.farmunited.com


