


 Jetzt  

gratis App-

Demoversion 

testen!

MONTAGE- UND LAUFZEITHINWEIS
�¸  Ausbringung der Sensorik am leova ® HARVESTAR-Pfahl
�¸  Positionierung der smarten Pfähle am Feldstück  

lt. Empfehlung Montageanleitung
�¸  Einfache (De-)montage der Sensorik durch Flügelschraube
�¸  Einfache Handhabung durch Batterieversorgung  

(Erwartete Mindestlaufzeit pro smarter Pfahl: 2 Jahre)
�¸  Paket jederzeit erweiterbar um bis zu 2 Zusatzpakete Frost

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder 
Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet.
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch direkt an uns richten: 
leova@voestalpine.com 
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Jetzt QR-Code scannen oder auf  
www.voestalpine.com/leova/smart  
mehr über die smarten Pfähle erfahren!

LEISTUNGSUMFANG & TECHNISCHE DATEN
�¸  Temp. in °C | -25…+55°C ± 0,2°C
�¸  Rel. Luftfeuchtigkeit in % | 0…100%rF ± 0,8%rF
�¸  Regenmenge in l/m² | Einheit 0,2l
�¸  Frostsensor: Temp. in °C | -20°C … 50°C |  

Genauigkeit ±0,1°C
�¸  Intelligente Wettervorhersage für 7 Tage 

durch künstliche Intelligenz 
�¸  Wählbare Schwellenwerte für die Frost- 

warnung von +5°C….-5°C
�¸  Frostwarnung per SMS für die kommende 

Nacht um 16:00 und bei Unterschreitung des 
Schwellenwertes (von Februar bis Mai)

»  Bis zu 3 User pro Account möglich
»  Zusätzliche Desktopversion inkl. Datendownload
»  10-minütliche Datenerfassung
»  2-stündliche Datenübertragung (LTE CAT-M)
»   10-minütliche Datenübertragung unterhalb 

des Schwellenwertes

voestalpine Krems GmbH
�6�F�K�P�L�G�K�¾���H�Q�V�W�U�D�¡�H����
3500 Krems, Austria

Vertrieb AT: T. +43/50304/14-878
Vertrieb DE: T. +49/89/578 35-278

Technischer Support: T. +43/50304/14-848
www.voestalpine.com/leova/smart/help 

leova ® SMART  
APP

Jetzt QR-Code scannen und 
App für Ihr Smartphone  
downloaden!


